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			Dekodery Nortis
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ARRIS VIP 1113

MOTOROLA 1113 HD to kompaktowe urządzenie Set-Top-Box firmy Arris (dawniej Motorola) umożliwiające m.in. oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV. Już w tym modelu bez dysku twardego masz możliwość korzystania z usług on demand takich jak wypożyczalnia VOD. Arris pozwala na korzystanie z Możliwości 3 Generacji.

Ogólna specyfikacja techniczna:

	Pojedynczy mikroprocesor 667 MHz 1200 DMIPS z zaawansowaną kartą graficzną z dekoderem telewizji cyfrowej HD/SD oraz wyjściem surround, zapewniającym dźwięk wysokiej jakości
	Wysoka wydajność dzięki:
	dwukierunkowemu przesyłowi danych poprzez protokół IP
	512 MB pamięci DDR3
	128 MB pamięci Flash
	Dekoder wspiera tylko pilot w wersji IR (podczerwień)
	standardowe wejścia/wyjścia dla dźwięku, obrazu i danych:
	Interfejsy tylnego panelu obejmują m.in. Ethernet, USB, HDMI, CVBS i slot karty SD
	Przedni panel zawiera m.in. diodę LED i odbiornik podczerwieni
	Wymiary modelu (szer/gł/wys): 130 x 130 x 23 mm


 

* W opcji
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4K Ultra HD VIP 5305

Najbardziej wydajny sprzęt z możliwością korzystania z technologii 4K. Oprogramowanie Kyanit z wygodnym i szybkim interfejsem użytkownika. Dekoder obsługuje także technologie: High Dynamic Range (HDR), 10-bitowy kolor z dekodowaniem HEVC.

Oferuje opcjonalne podłączenie dedykowanego dysku zewnętrznego Arris DVR-One.

Ogólna specyfikacja techniczna Arris 5305 4K:

	Szybki procesor 14700 DMIPS
	Pamięć RAM: DDR4 2GB, Flash 512MB
	Rozdzielczość obrazu: 4K, Full HD, wsparcie dla technologii HDR10
	Dekodowanie sygnału: MPEG1/2/4, wsparcie dla H.265, VP9
	Obsługa formatu audio: EAC3, MPEG-1 (MUSICAM), MP3, AAC LC, HE-AAC
	Sieć: Ethernet
	Złącza video: HDMI
	Złącza: RJ45, Mini Jack TRRS (CVBS i R+L audio), USB 2.0
	Wymiary (szer/wys): 130 x 26 mm
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			Dekodery Nortis
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Arris VIP 2853 HD z opcją dysku

Arris VIP2853 HD z opcją dysku Urządzenie Set-Top-Box firmy Arris (dawniej Motorola) to wyspecjalizowany komputer umożliwiający m.in. oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV. Ma możliwość korzystania z usług on demand takich jak wypożyczalnia VOD. Motorola pozwala na korzystanie z Możliwości 3 Generacji. Po zainstalowaniu dedykowanego modułu dyskowego umożliwia nagrywanie filmów i programów telewizyjnych. Pozwala na korzystanie z funkcji TimeShifting pozwalającej na zatrzymanie w dowolnym momencie programu telewizyjnego.

Ogólna specyfikacja techniczna:

	Mocny procesor 667MHz 1200 DMIPS z zaawansowaną kartą graficzną z dekoderem telewizji cyfrowej HD/SD oraz wyjściem surround, zapewniającym dźwięk wysokiej jakości
	512 MB pamięci DDR3
	128 MB pamięci Flash
	Wysoka rozdzielczość HDTV w trybach 1920x1080i oraz 1280x720p
	Obraz w standardach MPEG4 AVC (H.264) oraz MPEG2
	Dźwięk przestrzenny Dolby® Digital, MPEG-1 (MUSICAM), MP3, AAC LC, HE-AAC
	Złącza video: HDMI z HDCP, EURO/Scart
	Złącza audio: analogowe stereo mini jack, cyfrowe 5.1 optyczne
	Złącza: Ethernet i USB 2.0
	Wymiary modelu VIP2853 (szer/gł/wys): 190 x 130 x 41 mm
	Wyświetlacz cyfrowy (godzina/kanał) i przyciski dotykowe*
	Gniazdo instalacji modułu dyskowego 500GB


 

* W opcji
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IM2100 HD

IM2100 HD to następca najpopularniejszego dekodera telewizji JAMBOX – MAG255/MAG250 HD. Umożliwia w wygodny sposób oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV. Wyposażony w złącze HDMI idealnie współpracuje z telewizorami LCD i plazmowymi. Umożliwia korzystanie z przydatnych i wygodnych funkcji takich jak: przewodnik po programach EPG, ustawianie listy ulubionych kanałów z własną numeracją, ochrona rodzicielska, ustawianie ścieżek dźwiękowych i napisów. Dekoder nie jest wyposażony fabrycznie w dysk twardy, ale po podłączeniu zewnętrznego dysku USB staje się dekoderem z cyfrową nagrywarką umożliwiającą nagrywanie filmów, programów tv, tak aby móc je oglądać wtedy kiedy chcemy a nie wtedy kiedy są emitowane.

Ogólna specyfikacja techniczna IM2100:

	Szybki procesor BCM75839 2000 DMIPS
	Oparty na systemie Linux
	Pamięć RAM: 512 MB, pamięć FLASH: 512 MB
	Wysoka rozdzielczość HDTV w trybach 1920x1080i oraz 1280x720p
	Dekodery wideo: MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, WMV9, H.265/HEVC, XviD
	Obsługa formatu audio MPEG-1 layer 1/11/111, WMA, AAC-LC,
	HE-AAC v1, HE-AAC v2, Dolby Digital™
	Bezpieczeństwo SSL
	Złącza AV cyfrowe: HDMI 1.4b z HDCP 1.4
	Złącza AV analogowe: mini Jack 3,5 mm
	Złącza: Ethernet, 2x USB 2.0
	Wymiary (szer/gł/wys): 132 x 87 x 26 mm
	Zasilacz DC 12V 1A
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			Mini HD

dostępne kanały

 

Ogólne
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				Główny kanał telewizji polskiej o profilu ogólnym. TVP1 (Program Pierwszy Telewizji Polskiej, potocznie Jedynka, do 23 marca 1992 oficjalny skrót TP1) – polska publiczna stacja telewizyjna, utworzona 25 października 1952, która regularną emisję programu rozpoczęła 23 stycznia 1953 (rok po utworzeniu w Warszawie eksperymentalnego studia telewizyjnego).
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Dla dzieci
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Filmy i seriale
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